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EG-SICHERHEITSDATENBLATT (EG Nr. 1907/2006)

Handelsname: ,Coollaboratory Liquid Cleaning Set®, Phase 1
Version 1.0 / DE: erstellt am 20.05.2011

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

1.1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung:
,Coollaboratory Liquid Cleaning Set®, Phase 1

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:
Reinigungsmittel fir metallische Kontaktflachen in PC-Systemen

1.3 EG-Inverkehrbringer (Hersteller/Einfuhrer/Handler):
Coollaboratory
Michael Metzke
Mittagstr. 38 39124 Magdeburg Deutschland
Tel: +49 3914001628
Fax: +49 3914001706
E-Mail: vertrieb@coollaboratory.com
Produkt support:
E-Mail: support@coollaboratory.com

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
2.1 Chemische Charakterisierung:
Enthélt Isopropanol 80% und gereinigtes Wasser
Inhaltsstoff: Isopropanol 80% CAS-Nr.: 67-63-0
3. MOGLICHE GEFAHREN

3.1 Einstufung:

Xi

Xi Reizend F Leichtentziindlich

R11 Leichtentzindlich
R 36 reizt die Augen (brennendes Gefuhl, R6tung, Verschwommene Wahrnehmung)
R 67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S7/9 Behalter dicht verschlossen halten, an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
S16 Von Zindquellen fernhalten — nicht rauchen.

S23 Gas/Dampf nicht einatmen

S24/25 Berihrung mit Augen und Haut vermeiden.

S26 Bei Beriihrung der Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
S46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.
S60 Dieses Produkt und sein Behéalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
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ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1

4.2

4.3

4.4

Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung entfernen, mit reichlich Wasser und Seife
abwaschen, mit viel Wasser spiilen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort handeln! Mit reichlich lauwarmem Wasser ca. 15 Min. bei
geodffnetem Augenlidspalt ausspilen und dann sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Wasser trinken lassen. Sofort arztlichen
Rat einholen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

51

5.2

Klassifizierung: Leichtentziindlich, Brandklasse B fliissige Stoffe

Geeignete Léschmittel: Loschpulver, Spriihwasser oder Wassernebel, CO2 — bei grolRerem
Brand mit alkoholbestandigem Schaum bekéampfen. Auf Umgebung abstimmen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

6.1

6.2

Handhabung Fur gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Ziindquellen fernhalten —
nicht rauchen.

Lagerung An einem kihlen Ort lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Behélter
dicht verschlossen halten. Keine Lebensmittelbehélter verwenden, Behéltnisse dauerhaft
kennzeichnen, im Originalbehélter aufbewahren, nicht zusammen lagern mit Lebensmittel,
Arzneimittel und Futtermittel.

MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persénliche Schutzausriustung

7.1

7.2

7.3

7.4

Handschutz: Schutzhandschuhe

Bei Vollkontakt: ( wiederholtem und fortwahrendem Hautkontakt)
Handschuhmaterial: Nitril oder Butylkautschuk
Durchbruchzeit: > 8 Stunden

Augen- und Koérperschutz: Bei méglichem Augenkontakt oder Spritzgefahr dichtschlieRende
Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz: Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver Exposition
umluft-unabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Angaben zur Arbeitshygiene: Kontaminierte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Hande
waschen. Im Arbeitsbereich keine Nahrungs- oder Genussmittel aufbewahren oder zu sich
nehmen.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

8.1

Erscheinungsbild
Form: flussig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
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8.2. Sicherheitsrelevante Daten

Art Wert

Schmelzpunkt (°C) <-40°C

Siedepunkt (°C) > 82°C

Flammpunkt (°C) 16°C

Zindtemperatur (°C) 425°C

Dampfdruck (Pa) 48 hPa bei 20 °C

Dichte (bei 20°C g/cm3) 0,839 g/cm®

Wasserléslichkeit ( bei 20°C) | vollstandig mischbar

untere Explosionsgrenze 2,0 Vol%

obere Explosionsgrenze 12 Vol%

STABILITAT UND REAKTIVITAT

9.1 Thermische Zersetzung/ zu vermeidende Bedingungen:
Geféahrliche Zersetzungsprodukte sind entziindliche Gase/Dampfe. Keine Zersetzung bei
bestimmungsgemé&Rer Lagerung und Handhabung.

9.2 Zu vermeidende Stoffe:
Starke Oxidationsmittel, Reagiert mit starken Sauren

9.3 Weitere Angaben:
Das Produkt sollte im konkreten Anwendungsfall auf Reaktionen getestet werden.
ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

10.1 Wirkung am Menschen: Das Konzentrat enthalt maximal 80 % Isopropanol 67-63-0.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50 4570 mg/kg (Rat)
Dermal LD50 13400 mg/kg (rab)
Inhalativ LC50 (4h) 30mg/l (Rat)

Nach Hautkontakt: Schwach reizend.

Nach Augenkontakt: reizend

Nach Verschlucken: Notarzt kontaktieren.

10.2 Allgemeine Bemerkungen: Das Produkt ist mit der bei Chemikalien tblichen Vorsicht zu
handhaben.

ANGABEN ZUR OKOLOGIE

111 Okotoxizitat: Kontamination von Wasser und Boden verhindern. Eindringen in das
Abwassersystem oder Gewassern verhindern.

11.2 MaRRnahmen nach Verschitten: Mit Sand oder saugfahigem Material aufnehmen, in
gekennzeichneten und verschlieBbaren Behélter tberfihren und sicher entsorgen.
Verunreinigte Flachen mit Reinigungsmittel sdubern.

11.3 Gesamtbeurteilung: Lost sich in Wasser. Verschwindet innerhalb eines Tages durch
Verdunsten. Gut biologisch abbaubar innerhalb von 10 Tagen. Schnelle photochemische
Oxidation in der Luft. Bei sachgemaRer Handhabung und Verwendung sind keine dkologischen
Probleme zu erwarten.
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ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

121 Entsorgung: Nicht mit Hausmull entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Beseitigung nach den jeweils lokal glltigen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallbeseitigung
(behordliche Auskunftspflicht). Recycling bevorzugen.

12.2 Zuséatzliche Hinweise: Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von
Reinigungsmitteln.

ANGABEN ZUM TRANSPORT

131 Landtransport (ADR/RID/GGVSE):

Klasse: 3 (F1) entziindbare fliissige Stoffe
Gefahrzettel: 3

UN-NTr.: UN 1219

Verpackungsgruppe: Il

Kemler-Zahl: 33

Begrenzte Menge (LQ) LQ4

Beférderungskategorie 2

Tunnelbeschrankungscode D/E

Richtiger Technischer Name: Isopropanol (Isopropylalkohol), Lésung

13.2 Seetransport (IMDG-Code/GGVSee):

Klasse: 3

UN-NTr.: 1219

Gefahrzettel: 3

Verpackungsgruppe: Il

EmS Nr. F-E, S-D

Richtiger Technischer Name: Isopropanol (Isopropylalkohol), Lésung

Meeresschadstoff (Marine Pollutant):kein Meeresschadstoff

13.3 Lufttransport (ICAO-IATA/DGR):

Klasse: 3

UN-NTr.: 1219

Gefahrzettel: 3

Verpackungsgruppe: Il

Richtiger Technischer Name: Isopropanol (Isopropylalkohol), Lésung

134 Weitere Angaben:
Die Transportvorschriften sind nach den internationalen Regulierungen und in der Form, wie sie
in Deutschland angewandt werden, zitiert. Mogliche Abweichungen in anderen L&ndern sind
nicht beriicksichtigt.

VORSCHRIFTEN

Das Produkt ist mit den in der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) konform und Uberschreitet nicht
die in der Richtlinie 2005/618/EG festgelegten Konzentrationshéchstwerte.

Das Produkt entspricht den Festlegungen des ElektroG- insbesondere dem in Abschnitt 2,85 (1)
aufgefuhrtem Stoffverbot.

Nationale Vorschriften:
Wassergefahrdungsklasse: WGK1 (schwach wassergefahrdend)
Klassifizierung nach Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
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SONSTIGE ANGABEN

Coollaboratory Gbernimmt bei missbrauchlicher Verwendung dieses Produktes fiir daraus entstandene
Schaden und deren Folgen keine Verantwortung.
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im

Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung
von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
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